
� Velocidade:
reconhecimento de 

face em até 1 
segundo

� Dispensa bobina: o 
comprovante é obtido 
pelo Kairos, software 
de ponto DIMEP, com
assinatura digital.

RELÓGIO DE PONTO
COM RECONHECIMENTO FACIAL

� Auto-instalável;

� Desenvolvido para 
atender as exigên-

cias da Portaria 671;

O Relógio de Ponto 
Facial possui Integração

nativa com o Kairos, o 
melhor sistema para a

gestão completa de 
equipes



O D-REP se enquadra na classificação de coletor de marcações 
(REP-P), de acordo com o Artigo 75, Inciso III da Portaria 671: “Sistema 
de registro eletrônico de ponto via programa: composto pelo regis-
trador eletrônico de ponto via programa - REP-P, pelos coletores de 
marcações, pelo armazenamento de registro de ponto e pelo 
Programa de Tratamento de Registro de Ponto.”

Sua utilização ocorre de forma associada e exclusiva com o software 
Kairos, homologado pela mesma portaria. Os comprovantes de 
marcação de ponto podem ser obtidos a partir do Kairos, incluindo 
assinatura digital e QRCode.

A conexão é direta com o Kairos em nuvem via internet, sem a 
necessidade de software ou driver de conexão intermediário. Os 
registros são disponibilizados imediatamente no software e caso 
haja indisponibilidade de rede os mesmos permanecem no D-REP. 
Assim que a comunicação de rede for restabelecida os registros 
sobem para o software automaticamente.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Características:
. Rede Ethernet 10/100 Mbps; 
. Conexão Wi-Fi: conectividade de banda 2.4GHz IEEE 802.11 b/g/n;
. Microprocessador ARMv7a Cortex-A7 Quad-Core 1.5GHz e 512MB de 
memória RAM;
. Display TFT de 2,8” com 65mil cores e touch capacitivo e 2 
cãmeras;
. Template da face com tamanho de aproximadamente 1KB;
. Integração com o software Kairos;
. Menu de opções protegido com senha;
. Bateria interna que mantém a data e o horário por até 2 anos na 
falta de energia elétrica;
. Feedback visual da tentativa de registro de ponto pelo display e 
pictograma que ilumina o fundo do equipamento.
. Distância para autenticação: 50cm a 100cm.

Nível de segurança:
O equipamento possui um FAR = 0,03% (False Acceptance Rate – 
Taxa de Falsa Aceitação) e FRR = 0,03% (False Rejection Rate, onde 
um usuário cadastrado não é reconhecido).
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IMPORTANTE:
Cadastro de faces diretamente no equipamento (sem uso de 
máscara de proteção). Uma vez a face cadastrada, o template 
gerado poderá ser transmitido para outros equipamentos via 
Software Kairos;
Os registros não coletados pelo software, serão armazenados por 
até 3 meses na memória interna do equipamento;
O equipamento deve ficar instalado em local com boa iluminação 
que deverá incidir sobre o rosto do usuário na posição de verifica-
ção.

Alimentação:
. Fonte chaveada full range.
. Entrada: 100-240VAC, 50-60Hz / Saída: 12VDC / 1,5A
. Consumo aproximado: 6W

Características Ambientais:
. Uso interno e externo (IP54)
. Temperatura de operação: -5°C a 40°C.
. Umidade relativa do ar para a operação: 10% a 85% (sem 
condensação).
. Não é recomendado que o equipamento esteja voltado para 
fontes de luzes fortes com incidência direta sobre a câmera 
do equipamento.

Peso:
Bruto: 0,71Kg    Líquido: 0,25Kg
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